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Farbpalette
Gehäuse

Edelstahl – SS

Finish

Satiniert
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Konfiguration

Hauptofen: OV 80 E3 TFT SÖfen

•	 Energieklasse A+
•	 Betriebstemperatur 30-320°C
•	 Programmiergerät elektronisch TFT Touch
•	 Elektronische Temperaturregelung
•	 Fleischsonde
•	 Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
•	 Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei 

Öffnung der Tür
•	 Vollglas-Ofentür
•	 Türschließung mit Soft-Close-System
•	 Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-

11.101)
•	 Isolierung mit hoher Dichte
•	 Belüftung tangential zum Kühlen
•	 Kindersicherheit

Allgemeine 
Eigenschaften

•	 Muffel mit „Easy Clean“-Email
•	 Innenmaße 64,5×36,5×41 cm
•	 Fassungsvermögen 97 L
•	 Dampfablass Wahl zwischen trockener und feuchter 

Garart
•	 Klappbarer Grill-Heizwiderstand
•	 Drehspieß diagonal
•	 Thermostat mit elektronischer Sonde

Merkmale Innenraum

•	 Maximale Stromaufnahme� 2,75 kW
•	 Oberer elektrischer Widerstand� 1200 W
•	 Unterer elektrischer Widerstand� 1350 W
•	 Elektrogrill� 2150 W
•	 Runder Widerstand� 2100 W

Verbrauch

Pizzabaken Auftauen Kochen mit 
Mehrfach-
belüftung

Mehrfach-
belüftung + 
Feuchtigkeit

Intensivga-
ren

Intensiv mit 
Feuchtigkeit

Belüftet 
Grillen

Grillen Garen mit 
Oberhitze

Oberhitze + 
Feuchtigkeit

Garen mit 
Unterhitze

Unterhitze  
+ Feuchti-
gkeit

Statische 
Garen

Statische 
Garen mit 
Feuchtigkeit

ECO-Garen

Funktionen

Dualring
Doppelbrenner 
5,0 kW / 0,3 kW

Fry Top platte 
Doppelbrenner 
3 kW / 0,6 kW
1,8 kW / 0,4 kW

Großer Brenner 
3 kW / 0,6 kW

Kleiner Brenner 
1,8 kW / 0,4 kW
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Konfiguration

6 flammen

Hauptofen: OV 80 E3 TFT SÖfen

•	 Energieklasse A+
•	 Betriebstemperatur 30-320°C
•	 Programmiergerät elektronisch TFT Touch
•	 Elektronische Temperaturregelung
•	 Fleischsonde
•	 Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
•	 Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei 

Öffnung der Tür
•	 Vollglas-Ofentür
•	 Türschließung mit Soft-Close-System
•	 Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-

11.101)
•	 Isolierung mit hoher Dichte
•	 Belüftung tangential zum Kühlen
•	 Kindersicherheit

Allgemeine 
Eigenschaften

•	 Muffel mit „Easy Clean“-Email
•	 Innenmaße 64,5×36,5×41 cm
•	 Fassungsvermögen 97 L
•	 Dampfablass Wahl zwischen trockener und feuchter 

Garart
•	 Klappbarer Grill-Heizwiderstand
•	 Drehspieß diagonal
•	 Thermostat mit elektronischer Sonde

Merkmale Innenraum

•	 Maximale Stromaufnahme� 2,75 kW
•	 Oberer elektrischer Widerstand� 1200 W
•	 Unterer elektrischer Widerstand� 1350 W
•	 Elektrogrill� 2150 W
•	 Runder Widerstand� 2100 W

Verbrauch

Pizzabaken Auftauen Kochen mit 
Mehrfach-
belüftung

Mehrfach-
belüftung + 
Feuchtigkeit

Intensivga-
ren

Intensiv mit 
Feuchtigkeit

Belüftet 
Grillen

Grillen Garen mit 
Oberhitze

Oberhitze + 
Feuchtigkeit

Garen mit 
Unterhitze

Unterhitze  
+ Feuchti-
gkeit

Statische 
Garen

Statische 
Garen mit 
Feuchtigkeit

ECO-Garen

Funktionen

Dualring
Doppelbrenner 
5,0 kW / 0,3 kW

Dualring
Brenner  
4,3 kW / 1,8 kW

Großer Brenner 
3 kW / 0,6 kW

Kleiner Brenner 
1,8 kW / 0,4 kW
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Konfiguration

Induktion

B A

B A

C

C

Hauptofen: OV 80 E3 TFT SÖfen

•	 Energieklasse A+
•	 Betriebstemperatur 30-320°C
•	 Programmiergerät elektronisch TFT Touch
•	 Elektronische Temperaturregelung
•	 Fleischsonde
•	 Beleuchtung Doppelte Innenbeleuchtung
•	 Automatisches Einschalten der Beleuchtung bei 

Öffnung der Tür
•	 Vollglas-Ofentür
•	 Türschließung mit Soft-Close-System
•	 Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-

11.101)
•	 Isolierung mit hoher Dichte
•	 Belüftung tangential zum Kühlen
•	 Kindersicherheit

Allgemeine 
Eigenschaften

•	 Muffel mit „Easy Clean“-Email
•	 Innenmaße 64,5×36,5×41 cm
•	 Fassungsvermögen 97 L
•	 Dampfablass Wahl zwischen trockener und feuchter 

Garart
•	 Klappbarer Grill-Heizwiderstand
•	 Drehspieß diagonal
•	 Thermostat mit elektronischer Sonde

Merkmale Innenraum

•	 Maximale Stromaufnahme� 2,75 kW
•	 Oberer elektrischer Widerstand� 1200 W
•	 Unterer elektrischer Widerstand� 1350 W
•	 Elektrogrill� 2150 W
•	 Runder Widerstand� 2100 W

Verbrauch

Pizzabaken Auftauen Kochen mit 
Mehrfach-
belüftung

Mehrfach-
belüftung + 
Feuchtigkeit

Intensivga-
ren

Intensiv mit 
Feuchtigkeit

Belüftet 
Grillen

Grillen Garen mit 
Oberhitze

Oberhitze + 
Feuchtigkeit

Garen mit 
Unterhitze

Unterhitze  
+ Feuchti-
gkeit

Statische 
Garen

Statische 
Garen mit 
Feuchtigkeit

ECO-Garen

Funktionen

Induktionszone 
Bridge
Ø 180+180 mm
3 kW / 1,85 kW
+3 kW / 1,85 kW

Induktionszone
Ø 145 mm
2,2 kW / 1,4 kW

Induktionszone
Ø 180 mm
3 kW / 1,85 kW

Induktionszone
Ø 210 mm
3,7 kW / 2,3 kW
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